Navodila za namestitev in
servis, garancija
ter pogoji in dolocila
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Tehnologija tiskanja

FFF (cilino nalaganje)

Prostornina strukture

150 x 150 x 150 mm

Natancénost tiskanja

0,1 mm

Debelina plasti

0,05/0,1/0,15/0,2 mm

Premer sobe

0,4 mm

Hitrost tiskanja Do 90 mm/s
Upravljane tiskalnika Zaslon na dotik
Notranja osvetlitev Diode LED
Podprti material PLA, filamenti PLA
Napajanje 230V/120W
Raven hrupa 70 dB

Zunanje mere

495 x 395 x 390 mm

Teza 22 kg
Vhodi USB, kartica SD

3.

V primeru poskodb zaradi neupostevanja navodil v tem uporabniSkem priroéniku je
garancija ni¢na.

1. Nobena komponenta tiskalnika ali dodatna oprema ni primerna za
zauzitje. Nobenega izdelka, ki ga izdela tiskalnik be3D, ne smete zauziti.

2. Lopatica, ki je del kompleta z dodatno opremo, je ostra. Pazite na
ureznine.

3. Pazite na mejno stikalo zgornjega pokrova. Njegovi robovi so ostri.
Pazite na ureznine.

4.  Uporabnik je v celoti odgovoren za poskodbe, do katerih pride zaradi
nepravilne uporabe oziroma zaradi neupostevanja navodil v tem
uporabniskem priro¢niku ali varnostnih navodil.

5.  Tanaprava ni primerna za otroke, uporabljajo pa jo lahko samo osebe,
starejSe od 18 let. V vseh drugih primerih je napravo treba uporabljati
pod nadzorom odrasle osebe.

6. Naprava med delovanjem ne sme biti brez nadzora.

7. Nekateri deli tiskalnika delujejo pri temperaturi, visji od 70°C. Nevarnost
opeklin! Ne dotikajte se nobenih vrocih delov.

8. Invalidne osebe, ki ne morejo popolnoma upravljati naprave, morajo
napravo uporabljati pod nadzorom tehni¢no usposobljenih oseb.

9. Pred uporabo se prepric¢ajte, da je izdelek popoln.

10. V primeru nepravilne uporabe lahko pride do elektricnega udara.

11. Tiskalnik je tezka naprava. Preprecite padec tiskalnik, da preprecite
telesne poskodbe ali poskodbe tiskalnika.

12. Napravo je treba zavreci v skladu s pravilnimi okoljskimi predpisi.

13. Tiskalnika ne uporabljajte v blizini vnetljivih snovi.

14. Tiskalnik namestite:



° Na mesto, ki je suho in ne vsebuje prahu.

° V stabilno okolje (temperatura in vlaznost).

° Dobro prezra¢evan prostor.

° V blizino preprosto dostopnega elektricnega napajanja.

° Na mesto, ki je dovolj oddaljeno od predmetov, ki bi lahko zakrili
prezracevalne odprtine tiskalnika.

° Na mesto, ki je dovolj oddaljeno od predmetov, obc&utljivin na toploto (npr.
zavese in draperija) ter tekocin in organskih plinov (npr. amoniak), ki lahko
brizgajo.

° Na mesto, ki ni izpostavljeno neposredni sonéni svetlobi.

° Na mesto, ki ni izpostavljeno nenadnim spremembam temperature.

° Na mesto, ki je dovolj oddaljeno od ogrevalnih, prezracevalnih in klimatskinh
sistemov.

Opozorila:

- Nevarnost

- Preberite navodila za uporabo

7| _ Pred kakrsnim koli spreminjanjem izvlecite vti¢ iz vticnice, razen pri
tiskalnem opravilu in pripravi tiskanja

- Naprava vsebuje gibljive dele, ki lahko povzrocijo zmeckanje ali
ujetie

()

- Opozorilo pred vro¢imi povrSinami; oznacen del izdelka se lahko
nevarno segreje

Potrdila:

CEFCHILE



Tiskalnika DeeGreen M3D0100 3D se med tiskanjem ne smete dotikati, da
prepredite prekinitev delovanja zaradi elektrostaticne razelektritve. Tiskalnik se
v primeru elektrostaticne razelektritve zazene znova. PriporoGéamo, da po
ponovnem zagonu uporabite gumb za »parkiranje poloZaja«.

§ 15.21 Informacije za uporabnika

Opozorilo:

Spremembe ali prilagoditve, ki jih oseba, odgovorna za skladnost s
predpisi, izrecno ne odobri, lahko razveljavijo uporabnikovo dovoljenje za
uporabo opreme.

§ 15.105 Informacije za uporabnika

OPOMBA: Pri preskusu te opreme je bilo ugotovijeno, da naprava ustreza
omejitvam za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom pravilnika
FCC. Namen teh omejitev je zagotoviti primerno zaS¢ite pred Skodljivimi
motnjami v stanovanjskem okolju. Ta oprema lahko ustvarja, uporablja in
oddaja radiofrekvenéno energijo in lahko povzro¢a motnje radijskih
signalov, Ce je ne uporabljate v skladu z navodili. Vendar pa ne dajemo
nobenega zagotovila, da se motnje ne bodo pojavile pri dolo¢eni
namestitvi. Ce ta oprema povzro€a Skodljive motnje pri sprejemu radijskega
in televizijskega signala, kar lahko ugotovite tako, da opremo izklopite in
znova vklopite, poskusite odpraviti motnje z enim ali ve¢ spodnjimi ukrepi:
- Preusmerite ali premestite sprejemno anteno.

- Poveclajte razdaljo med napravo in sprejemnikom.

- Napravo prikljuéite na vti¢nico z elektricnim tokokrogom, ki se razlikuje
od tistega, na katerega je priklju¢en sprejemnik.

—Ce potrebujete pomod&, se posvetujte s prodajalcem ali izkugenim
radijski/TV-tehnikom.



° 3D-tiskalnik DeeGreen
° Komplet z dodatno opremo

Napajalni kabel 24 V/5 A

Kabel USB

Nosilec konice

Lopatica za CiSCenje tiskalne postelje in odstranitev modela
Lepilna palica za tiskalno posteljo

CD s programsko opremo DeeControl

Uporabniski priro¢nik za DeeControl

Uporabniski priro¢nik za DeeGreen

Komplet 2 Sob in cevi s Sobami z orodjem za servisiranje

° Kartica SD, priklju¢ena v rezo tiskalnika

° Priroénik za hitrost na zgornjem delu tiskalnika

° Lokaliziran napajalni kabel

° Konica z 250 grami filamenta

Na kartici SD so:

e Vzorcne datoteke STL z modeli be3D
e \zorcne datoteke GCO s pripravljenimi tiskalnimi opravili



Uporabniski priro¢nik za DeeGreen

5. Opis delov

1. Zaslon na dotik

2. Reza za kartico SD

3. Komora konice

4. Glavna vrata za dostop do
obmodgija tiskanja

X-o0sX

Y-osY

Z-0sZ

1. Tiskalna glava
2. Soba
3. Tiskalna postelja




Uporabniski priro¢nik za DeeGreen

O

1. Zaslon na dotik
2. Reza za kartico SD
3. Kartica SD

@) ®

1. Napajalni prikljucek

2. Priklju¢ek USB

3. Stikalo za
VKLOP/IZKLOP

6. Priprava tiskalnika za uporabo

Razpakiranje

1.
2.

o

Prepricajte se, da je tiskalnik na trdni povrsini in da ni narobe obrnjen.
Tiskalnik postavite v pokon¢ni polozaj, da omogocite dostop do zascitne
pene. Odstranite zascito.

Tiskalnik vzemite iz Skatle. Pri tem bodite iziemno previdni. Najprej se
postavite pred skatlo in se nato prepognite tako, da pokréite kolena. Hrbet
naj bo zravnan. Tiskalnik zagrabite na obeh straneh na dnu in ga vzemite iz
Skatle. Tiskalnik izvlecite izredno previdno in ga odlozite na trdno povrsino,
npr. na mizo.

Plasti¢ne dele odstranite samo z rokami. Ne uporabljajte Skarij ali drugih
ostrih predmetov.

Snemite zgornji pokrov.

Previdno odstranite zasc¢itno peno.

Odprite komoro konice (stranska vrata) in odstranite peno. V komori je
komplet z dodatno opremo.



8. Komplet zagrabite z obema rokama in ga odstranite iz komore. Pazite na
prste.

9. Pokrijte tiskalnik z zgornjim pokrovom in se prepri¢ajte, da se pokrov
prilega.

10. Preglejte dodatno opremo.

11. Zdaj upostevajte navodila v poglavju Priprava tiskanja.

Priprava tiskanja

1.  Nosilec konice postavite v prostor za filament.

2. Razpakirajte stekleno tiskalno posteljo.

3. Zlepilno palico nanesite tanko enakomerno plast lepila na stekleno
tiskalno posteljo. Nato nanesite tanko plast lepila e v drugi smeri in
pocakajte, da se lepilo nekaj minut susi. Preverite, ali je konéna plast ravna
brez kakrsnih koli grbin. Ce ni, odstranite lepilo in znova izvedite ta korak.

4. Posteljo namestite v tiskalno komoro. Trije magneti se morajo prilegati trem
zati¢em na mizi v komori. PrepriCajte se, da se postelja ne more premikati.

5.  Prikljucite tiskalnik na vir napajanja.

Vklopite tiskalnik.

7.  Zdaj upostevajte navodila v poglavju Priprava filamenta.

o

Priprava filamenta

1.  Razpakirajte konico s filamentom.

2. Poiscite konec plasti¢ne vrvi in ga sprostite iz odprtin. Vrv ves ¢as drzite.

3.  Odrezite konec vrvi s Skarjami ali nozem pod 45-stopinjskim kotom. Pazite, da
vrv ne postane ohlapna.

4.  Zravnajte zadnjih 5 cm vrvi.

Obesite konico na nosilec konice. Ne izpustite konca sproscene vrvi.

6. Zdaj upostevajte navodila v poglavju Namestitev filamenta.

o

Namestitev filamenta

1. Konec vrvi potisnite skozi vhod za filament na zadnji strani komore konice,
dokler se vrv ne premika vec. Za dosego tiskalne glave boste porabili
priblizno 50 cm vrvi.

2. Nalaganje filamenta upravljajte na zaslonu na dotik na sprednji strani

tiskalnika.

V glavnem meniju izberite »Settings« (Nastavitve).

Izberite »Filament change« (Zamenjava filamenta).

Pocakajte, da se Soba segreje, in nato pritisnite »Continue« (Nadaljuj).

Izberite »Feed in« (Vstavljanje) in pritisnite »Continue« (Nadaljuj) ter nato

nezno potisnite vrv, dokler ne opazite, da ekstruder sam zacne vledi vrv.

7. Pocakajte in preverite, ali Soba iztisne filament. ¢e ga ne, pritisnite gumb
»Repeat« (Ponovi).

8. S Sobe odstranite iztisnjeno plastiko. BODITE PREVIDNI, SAJ JE SOBA
VROCA.

o0 Rs®
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UporabnisKi priro¢nik za DeeGreen

9.

Zdaj upostevajte navodila v poglavju ZacCetek tiskanja.

Zacetek tiskanja

1.

Preverite, ali je kartica SD vstavljena v rezo za kartico SD na sprednji strani
tiskalnika.

2.  Prepricajte se, da so vrata tiskalne komore in zgornji pokrov zaprta.
3.  Pritisnite gumb »Print« (Natisni) v glavhem meniju.
4. lzberite tiskalno opravilo, ki ga zelite natisniti.
5. Pritisnite gumb »Print« (Natisni).
6. Pocakajte, da tiskalnik natisne prvo plast, in nato preverite, ali je vse
delovalo.
Po tiskanju
1. Iz tiskalnika previdno odstranite stekleno tiskalno posteljo z natisom.
2. Zlopatico odstranite natis s steklene plosée. Pazite na oster rob lopatice.
Pazite na roke.
3. Pred naslednjim tiskanjem postrgajte stekleno posteljo z lopatico tako, da
bo povrsina steklene plosée ravna brez kakrsnih koli grbin.
7.
e ™ g ™\ 4 ™
i . Zamenjava
Tiskanje . Temperatura
filamenta
_ w, _ v, _ W,
s ™ ' L. 3 4 ™
Glavni meni Nastavitve Polozaj Jezik
parkiranja
\. J _ J - J
( N ( N
Informacije Preskus gibanja
— —
( Zaustavit | Druge ( Sprememba )
austavitev nastavitve odmika
\_ J \_ J
8.

Obmogdje tiskanja mora biti vedno ¢isto in brez ostankov filamenta. Obmocje

tiskanja odistite po vsakem tiskalnem opravilu.
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9.

Filamente in izbrane rezervne dele lahko narocite pri nasem dobavitelju ali prek

distributerjev tiskalnikov be3D.

10.

Jamstvo za tiskalnik DeeGreen 3D

Zakonodaja o odgovornosti za okvare izdelka

Zakonodaja je skladna z najnovejsi ¢eskimi zakoni glede odgovornosti za
okvare izdelka. Jamstvo za kakovost ni vklju¢eno v to zakonodajo. Jamstvo za
mehanske dele velja za obdobje 12 mesecev od datuma nakupa. To jamstvo
zajema vse nenamerne mehanske okvare ali napake, ki so nastale zaradi
proizvodnih postopkov ali pomanjkljivosti, do katerih je morda prislo pri
postopku sestavljanja. Jamstvo ne zajema zlorabe ali napaéne uporabe,
neprimernega spreminjanja, uporabe in namestitve, ki so v nasprotju z navodili
v tem uporabniskem priro¢niku.

Pogoji in dolodila:

° Proizvajalec mora zagotoviti pravilno delovanje naprave in prilozene
programske opreme v skladu s tem uporabniskim prirocnikom.

° Za vse napake in pomanjkljivosti, ki nastanejo pri proizvodnem postopku ali
sestavljanju, je v okviru omejitev, ki so dolo¢ene z jamstvom, odgovoren
proizvajalec.

° Zakoniti lastnik tiskalnika je upravicen do brezplacnega popravila, e je za
pomanijkljivost dogovoren proizvajalec. Pomanjkljivosti bodo odpravljene v

30 dneh od dneva, ko je proizvajalec obvesc¢en o njih.

-12 -



Jamstvo ne zajema okvar in/ali prekinitev delovanja, ki nastanejo
zaradi:

° uporabe nepriporocenih filamentov,

° namestitve, ki je v nasprotju z navodili vtem uporabniskem priro&niku,
veljavno zakonodajo in normami,

° uporabe v neprimernih podnebnih pogoiji in

° neprimerne uporabe.

Uporabnik mora placati delo tehnika in odstranitev, Ki jo izvede tehnik,
¢e posreduje prijavo o nepravilni okvari ali zahtevo za:

° odpravo pomanjkljivosti, ki jo je povzrocil uporabnik,
° neodobrene spremembe tiskalnika,

. pregled in CisCenje tiskalnika ter

° popravila zaradi izpadov elektri¢ne energije.

Jamstvo je ni¢no, Ce:
1. je bila spremenjena konstrukcija tiskalnika,

uporabnik ni uposteval navodil vtem uporabniSkem priro¢niku,
so bili uporabljeni nepriporoceni filamenti,
je uporabnik nedovoljeno posegal v elektroniko tiskalnika,

ima uporabnik/lastnik finanéne obveznosti do prodajalca ali proizvajalca in

I T

je do poskodb tiskalnika prislo zaradi neprimerne uporabe,
nezadostnega premikanja med prevozom ali uporabe tiskalnika v
napacnih podnebnih pogojih, zlasti uporabe pri neprimerni temperaturi
in viaznosti.

7. Jamstvo je ni¢no, ¢e se elektronika in krmilne enote tiskalnika
poskodujejo zaradi atmosferskih dejavnikov, kot so neurja, izpad
elektri¢ne energije, onesnazenje in poskodbe zaradi mehanskih,
kemicnih ali toplotnih dejavnikov ter popravila, spremembe ali

prilagoditve, ki jih je izvedel nepooblascen servisni center ali uporabnik.

11.

Pooblascéeno servisiranje je dovoljeno le, ¢e je popolnoma skladno z
navodili vtem delu uporabniskega priro¢nika ali rezervnimi deli, ¢e jih
prejmete:

-13 -



Uporabniski priro¢nik za DeeGreen

Namestitev nove vrvi filamenta

1.
2.
3.

Sprostite vrv v skladu z navodili, ki so prikazana na zaslonu tiskalnika.
Ro¢no odstranite spros¢eno vrv.
Odrezite konec vrvi pod 45-stopinjskim kotom in izravnajte zadnjih 5 cm (2

palca) vrvi. Vrv mora biti ravna.

Vrv vstavite v odprtino za vrv.

1. Filament
2. Detektor/vhod za filament

Vrv previdno potisnite skozi detektor filamenta. Po potrebi uporabite nekaj
sile.

Vrv povlecite skozi prosojno cev v Sobo. Preglejte vizualno (odstranite
zgornji pokrov).

Dokoncaijte postopek tako, da upostevate navodila na zaslonu tiskalnika,
dokler se vrv ne zacne samodejno odvijati. Vrv previdno potisnite proti
tiskalniku, dokler se ne za¢ne samodejno odvijati. Po potrebi ponovite
postopek.

Vizualno preverite, ali je bila vrv povleCena, in dokoncajte postopek, dokler
stopljenega filamenta ne odstranite s Sobe. Odstranite sprosceni filament s
tiskalne postelje in Sobe. Pri odstranjevanju filamenta z ekstruderja bodite

iziemno previdni, ker je vro¢, zato se lahko poskodujete.

Zamenjava Sobe

1.

Uporabite zaslon na dotik, da odstranite filament iz tiskalnika. Ce ste filament ze
odstranili, izvedite enak postopek in pocakajte, da se Soba segreje (Soba boste
laZje zamenijali, Ce je segreta, vendar pazite, da se ne opecete).

Izklopite tiskalnik in izvlecite vti¢ iz vticnice.
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UporabnisKi priro¢nik za DeeGreen

3. Sklju¢em iz kompleta z dodatno opremo odvijte Sobo.

4.  Konico vijaka (ki je prilozena klju¢u) vstavite v cev nad Sobo. Vijak vrtite toliko
Casa, da boste lahko prijeli cev in jo izviekli.

5. Nato pocakajte priblizno 15 minut, da se segreti del tiskalne glave ohladi.

6. S prstom vstavite novo cev na isto mesto, iz katerega ste odstranili staro cev,
ter nato vstavite in privijte novo Sobo na enak nacdin, kot ste odstranili staro.

7. Potem postopku morate nastaviti odmik.

Nastavitev odmika

Odmik je razdalja med Sobo in tiskalno posteljo.

-15 -



Uporabniski priro¢nik za DeeGreen

1. Na spodniji sliki je prikazan videz modela, ¢e je odmik pravilno nastavljen.

Povrsina mora biti gladka in ravna.

2. Ce so med vrsticami na eni plasti vrzeli, e je odmik prevelik ali ée je Soba
preblizu tiskalni postel;ji (ali se med tiskanjem celo dotika tiskalne postelje),
uporabite zaslon tiskalnika. Na zaslonu tiskalnika izberite »Settings«
(Nastavitve) — »Other Settings« (Druge nastavitve) — »Set Offset« (Nastavi
odmik) — »Reload« (Znova nalozi), da prikazete trenutno vrednost. V primeru
vrzeli pritisnite gumb minus toliko krat, kolikor je potrebno. Ce je $oba
preblizu, pritisnite gumb plus.

Vrednost odmika spreminjajte previdno, zlasti ¢e zmanjSujete odmik, da
preprecite poskodbe tiskalne postelje.
Ko koncate, ne pozabite klikniti gumba »Save« (Shrani), da shranite

vrednost. Nato vklopite tiskalnik.

Rezultati tiskanja, kjer je na prvi plasti prevelika vrzel med Sobo in tiskalno posteljo.
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Uporabniski priro¢nik za DeeGreen

Rezultati tiskanja, kjer je na prvi plasti Soba preblizu tiskalni postelji.

3. Ko shranite novo vrednost odmika, pritisnite gumb »Motion test« (Preskus
gibanja), da preskusite nastavitev.

4. Ce je vse tako, kot je prikazano na sliki v 1. odstavku, ste odmik nastavili

pravilno.
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UporabnisKi priro¢nik za DeeGreen

12.

Proizvajalec:

be3D, s.r.o.

St. ID-ja: 49356593

Identifikacijska Stevilka za DDV: CZ49356593

Kontaktni naslov:
Pod Hajkem 406/1a,
Prague 8, 180 00,
Ceska republika

Naslov za izdajo ra¢una:
Pod Hajkem 406/1a,
Prague 8, 180 00,

Ceska republika

E-postni naslov: help@be3d.cz / info@be3d.cz
Spletno mesto: www.be3d.cz

Pridrzujemo si pravico do sprememb in napak pri tiskanju.
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